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Portomodule voor uw Flexiscale 
De nieuwe portomodule bevat wijzigingen in de tarieven Bpost.  
Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 januari.  
U kunt de nieuwe portomodule vanaf die datum in uw postweegschaal plaatsen. 
 

1. ATTENTIE !! Schakel de Flexiscale en alle aangesloten apparatuur uit. 
Onderbreek de spanningstoevoer voordat u de portomodule vervangt  
(haal de stekker uit het stopcontact). 

2. Pak het weegplateau met twee handen vast en trek het voorzichtig 
naar boven. 

3. Druk krachtig op de ribbels van het klepje van de portomodule en 
verwijder het klepje. 

4. Trek de oude portomodule voorzichtig naar boven uit de behuizing. 

5. Plaats de nieuwe portomodule zoals op de afbeelding is te zien. 

6. Plaats het weegplateau terug en sluit de Flexiscale weer aan op het net 
(stekker in het stopcontact steken). 

7. Schakel de Flexiscale in. 

8. In het display verschijnt: SYSTEEM START 
                         EVEN GEDULD... 

9. Na een paar seconden  verschijnt in het display: 
                                                     NIEUWE TARIEVEN ACTIEF? 
                                                     versienummer 
                                                     GELDIG VANAF: mm.dd.yyyy 
                                                     NEE:C/CE  -- JA: ENTER 

10. Druk 1x op de ENTER toets. 

11. In het display verschijnt: COPIEER NIEUWE VERSIE... 

12. Na ca. 60 seconden verschijnt het startscherm van uw Flexiscale. 

13. Zet de frankeermachine en eventueel het modem weer aan. 
 

Module de tarifs pour la Flexiscale 
 
Les nouveaux tarifs Bpost rentreront en vigueur le 1er janvier, 
nous vous invitons donc à placer le nouveau module à partir de cette date. 
 

1. ATTENTION : veuillez éteindre et débrancher la balance ainsi que tous les 
appareils connectés : la machine à affranchir et le modem si vous en utilisez un. 
 

2. Retirez délicatement le plateau en le soulevant avec les deux mains. 
 

3. Tirez le petit clapet vers l’arrière. 
 

4. Retirez le module en le tirant vers le haut. 
 

5. Placez le nouveau module, remettez le clapet en place. 
 

6. Replacez le plateau, rebranchez la balance. 
 

7. Allumez la balance. 

8. Le message suivant apparaît :         Le système démarre 
                             Patientez svp... 

9. Après quelques secondes vous avez le message suivant : 
                             Activation des nouveaux tarifs ? 
                             version no. 
                             Actif à partir de : mm/dd/yyyy 
                             Non : C/CE          Oui : Enter 

10. Appuyez sur « Enter ». 

11. Le message suivant apparaît :         Copie de la nouvelle version... 

12. Après environ 60s la balance revient à son affichage normal. 

13. Rallumez la machine à affranchir et le modem si vous en utilisez un. 
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